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T aatirliche Losungen flr sauberes Wasse,

Mit Pflanzenkldaranlagen Niederschlagswasser von Siloplatten reinigen

Pflanzenkléranlagen haben seit iiber 40 Jahren ihren festen Platz in der landlichen Abwasserreinigung und sind vieltausendfach
zuverlassig im Einsatz. '

Allerdings traut man den gern als ,Schilfbeet” belachelten Anlagen viel weniger zu, als sie tatséchlich leisten kdnnen: an Siloplatten von
Milchviehbetrieben und Biogasanlagen, an Kompostwerken und Miilldeponien laufen Pflanzenklaranlagen zur Hochform auf und spielen
alle Triimpfe aus, um die sie von Wettbewerbern gern belachelt, aber insgeheim beneidet werden: kein System kann so flexibel auf
unterschiedliche Wassermengen reagieren wie eine Pflanzenklaranlage: Trockenperioden wie im Sommer 2018 oder
Starkregenereignisse mit 25 bis 30 Litern Wasser pro Quadratmeter in kurzer Zeit, alles das stecken Pflanzenkléranlagen weg, wenn sie
dafiir ausgelegt vom Fachmann geplant werden. Richtig geplant und gebaut halten die Ablaufwerte mit hauslichen Kleinklaranlagen mit,
was aus Erfahrung des Autors die Genehmigung der Anlagen stark erleichtert; sind doch die Ablaufwerte bei den Genehmigungsbehdrden
bekannt und in allen Vorschriften verankert. Hinzu kommt, dak hausliche Kleinklaranlagen die strengsten Uberwachungswerte in der
Abwassertechnik einhalten miissen. Allerdings hangt die Wurst bei Silo- und Kompostplatten ungleich héher, als bei hauslichem Abwasser,
die Belastung des Abwassers einer Siloplatte ist hier schnell beim drei- bis fiinffachen als bei huslichem Abwasser, was die
Anforderungen an die Konstruktion der Pflanzenkléranlage erhoht: ohne technische Unterstiitzung wiirde der Flachenbedarf explodieren,
mit gezielter technischer Unterstiltzung ist die Wirtschaftlichkeit der Anlagen gréfer, als die rein technischer Systeme, die inzwischen
natiirlich auch angeboten werden. Ausschlaggebend ist die Kombination von Natur und Technik, die Technik bereitet vor und sorgt fir den
schnellen Transport groRer Wassermengen in kurzer Zeit. Die Pflanzenklaranlage sorgt fiir die Entfernung von Schwemmpartikeln und den
Abbau der zuvor von der Technik pflanzenverfiigbar aufbereiteten Nahrstoffe. Regulierbare Wasserzirkulation und Einstauhéhen sorgen
fir eine standortbezogene, optimale Einstellung der Anlage. Konstruktiv unterscheidet sich die Pflanzenklaranlage einer Siloplatte von der
einer Hausklaranlage insbesondere dadurch, daf die Anlage mehrstufig unter Verwendung beider bekannter Reinigungsverfahren
(vertikal und horizontal) aufgebaut und im Vorfeld die technische Aufbereitung (einem SBR-Verfahren ahnlich) mit Pumpstation in
Betonbehiltern angeordnet ist. Am Beginn des Reinigungsprozesses stehtjedoch ein Sammel-und Pufferbecken, dal zudem die Aufgabe
des Absetzens von Grobstoffen erméglicht. Die Entscheidung, ob diese Becken in offener Bauweise oder unterirdisch in Behélterbauweise
erstellt werden, fallt im Verlauf der Bemessung, bei der die fiir den geplanten Standort giiltigen Wetterdaten aus dem KOSTRA-Atlas
zugrunde gelegt werden. Das 5-j&hrige Regenereignis mit einer Dauer von 15 Minuten ist die in Fachkreisen meistverwendete
Berechnungsgrofite.

Hidorschgshoen e sponden Eine Produktinformation von

Ingenieurburo Dwornitzak

Dipl.Ing (FH) Clemens Dwornitzak
Lessingsfr. 14, 26188 Edewecht

Tel: 04405 - 925892 /0171 - 6428940

www.dwornitzak.de




Dwornitzak - f‘K" v

Ingenieurbtiro fir Pflanzenkldrtechnik M
und Kleinkldraniagen |TUR DiE

UMweL
Unternehmensberatung g

;‘ﬂfur\iche Lésungen fur sauberes Wassep

Das/ die Pufferbecken dlirfen nicht zu klein gewahlt werden, da ein Rickstau
durch die Leitungen in die Silage hinein vermieden werden muss. Somit
kommt auch der nachgeschalteten technischen Einheit mit Kompressor und
Pumpe eine wichtige Bedeutung zu, da diese im Ernstfall den Riickstau in die
Silage verhindern miissen. Pumpenleistungen von 2 — 3 m? pro Minute sind oft
angezeigt, um das anvisierte Ziel zu erreichen. GroRe Wassermengen
werden also durch die Pumpstation hindurch auf den vertikaldurchstrémten
Bereich aufgetragen und nach dessen Durchwanderung im horizontalen
Filterbereich aufgestaut und gepuffert. Nach Abklingen der Niederschldge
werden die gepufferten Wassermengen gezielt abgearbeitet, bis der
urspriingliche Wasserstand wieder erreicht ist. Pro Tag kénnen es bis zu 40
m® Wasser werden, die die Pflanzenklaranlage taglich verarbeitet
(flachenabhéngig). Das sich auf dem vertikalen Bereich bildende Sediment
verbleibt dort dauerhaft bis der Freibord der Anlage ein gewisses Mindestmai
unterschritten hat. Der Zeitraum fiir die Berdumung des vertikalen
Filterbereiches (Entfernung des Sedimentes) haéngt stark von der
Verschmutzung der Siloplatte und der Fahrflachen ab. Grundsatzlich wird
vom Autor ein Berdumungsrhythmus von mehr als 10 Jahren angestrebt.
Dabei wird nur das Sediment entfernt, nach dessen Entfernung die oberste
Filterkdrperschicht ggfs aufgeflllt, geebnet und frisch bepflanzt. Das
R&umgut kann entweder kompostiert und/oder landwirtschaftlich verwertet

werden.
Es hort sich zunachst nach umfangreicher Pflege und Einstellarbeit an. ist

aber in der Summe nicht mehr als bei einer hauslichen Kleinklaranlage.
Einmal richtig eingestellt, sind die Regelarbeiten hauptsachlich visueller
Natur, eventuelles Nachstellen erfolgt ohne Werkzeuge per Hand, sowie die
einmalige Maht im zeitigen Friihjahr. Es ist der grundsatzliche Wunsch nach
Einfachheit, der vom Autor bei der Planung verfolgt wird. Es ist kein
Hexenwerk, sondern hat viel mit Auge und Nase zu tun, um eine solche
Anlage, auch wenn sie komplexer wie eine Hausklaranlage ist, sicher zu
betreiben. Wartung und Wasserproben werden im Rahmen eines
Wartungsvertrages erledigt, Planer und Autor stehen telefonisch fir Fragen
fast immer (ausser sonn- und feiertags) zur Verfiigung. Eigenleistungen beim
Bau sind vom Planer durchaus gewollt und gem gesehen, zumal der
mitbauende Betreiber seine Anlage dabei ,von der Pieke auf’ kennenlernt.
Von daher sind Aussagen zu Kosten immer nur vom konkreten Einzelfall
abhangig, da jede Anlage fiir sich ein Unikat ist und neben den Flachen selbst
auch die topografischen Gegebenheiten eine wichtige Rolle spielen.

Am Ende missen aber alle Unikate Eines gleich haben: sauberes Wasser als
Ergebnis.

Eigentlich ganz einfach. Eigentlich.
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Clemens Dwornitzak, Jahrgang 1962. Ich befasse mich seit 1996 mitder Planung und dem Bauvon £ s o
Pflanzenkliranlagen. Anfangs als Lizenznehmer der PURE — Abwassertechnik, seit 2001 I rb D 1- k
eigenstdndig, seit 2009 im Vollerwerb. Ich habe malgeblich an der Verbreitung von ngenleu uro wornl ZQ

Pflanzenkidraniagen im betreuten Selbstbau beigetragen, “meine” Pflanzenkldranlagen finden

sich im gesamten deutschsprachigen Raum. An Lésungen fir hochbelastate Abwasser aus iol. mens Dwormnitzak
Siloplatten, Mulldeponien und Kempostwerken arbeite ich seit 2010, Anlagen fiir derartige D‘pl ‘ng (FH] Cle ens o o

Anwendungen sind in der Vergangenheit in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein- LeSSingSTr. 14, 26188 Edewecht
Westfalen entstanden, weitere sind in der Vorbereitung zum Bau. Zu den meisten Betreibern
bestehtein enger Kentakt, sodass die Entwickiung der Anfagen gut verfolgt werden kann. Aufgrund
meiner landschaftshau /-planerischen Ausbildung fallen mir die Einschatzung der Vorgange sowie

die Konfektionierung von Pflanzenkiaranlagen leichterals Anderen. Tel: 04405 - 925892 / 0" 71 - 6428940

Eine Vielzahl der Anlagen betreue ich deutschlandweit im Rahmen der Wartung und fiihrt
Dichtheitspriifungen an Kleinkiaranlagen durch.

www.dwornitzak.de
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